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Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes

Baugrenze

Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen von Baumen
und Stréuchem

Anpflanzen von Baumen

Anpflanzen von Stréduchem

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Fléche

Geplante Gebdude

|50 | MaRangabe in Metemn

HINWEIS:
——————
|
|

g I

€| §|
| §= | Gelindecberfisiche
s

L X L

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Art und MaB der baulichen Nutzung

Innerhalb der iiberbaubaren Fldchen ist der Bau jeweils eines eingeschossigen Einfamilienwohnhauses mit
Einliegerwohnung mit einer max. Grundfiiche von 200 m? zulassig.

Die maximale Héhe der Gebéude wird festgesetzt auf: Traufhéhe: 4,0 m / Firsthdhe: 7,5 m im Mittel. MaBgebend
fiir die Hohe der Gebéude ist die AuRenwandhdhe bis zum Anschnitt der Dachhaut (Traufe), gemessen von der
Mitte des Baugrundstiickes im natiirich gewachsenen Gelande im Mittel.

2. Stelipidtze
Die Anzahl der auszuweisenden Stellplatze richtet sich nach der Stellplatzsatzung der Gemeinde Domburg.

3. Grundstiicksfléchen
Die nicht iiberbaubaren Grundstiicksfldchen sind gértnerisch anzulegen und zu nutzen, soweit sie nicht durch
zul4ssige Zugénge und Zufahrten sowie durch Nebenanlagen in Anspruch genommen werden.

4. Fliachen und MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwickiung von Boden,

Natur und Landschaft
Wege und Aufenthaltsflichen sowie die Stellplétze auf den Grundstiicken sind in wasserdurchléssiger Bauweise
(z.B. Rasengittersteine, Okopflaster) auszufiihren.Die festgesetzten Fléchen zum Anpflanzen von Baumen und
Striuchem sind mit einheimischen Laubgehdlzen zu bepflanzen (pro 20 gm ein Laubbaum, pro 2 gm ein
Laubstrauch). Je 200 gm privater Grundstiicksfiéiche ist mindestens ein einheimischer Laubbaum (Stammumfang
16/18 cm) oder ein Obstbaum zu pflanzen und zu erhalten.
Das auf Dachfiachen anfallende Niederschlagswasser ist in Zistemen aufzufangen und wiederzuverwenden. Pro
100 gm projizierter Dachfléche sind mindestens 2 Kubikmeter Speichervolumen vorzuhalten. Die Zisternen sind
mit einem Uberlauf an den Kanal anzuschlieBen. Sofamn die Untergrundverhéltnisse es zulassen, muss das
liberschiissige Wasser auf den Grundstiicken versickert werden.

5. Hinweise

5.1 Brauchwassemutzung

Der Einbau von Brauchwasseranlagen wird empfohien. Die hierfir erforderlichen MaRnahmen kénnen auf
Grundlage der "Empfehlung fiir Bau und Betrieb von Regenwasseranlagen in privaten und offentiichen Gebduden®
des Hess. Ministeriums fiir Umwelt und Reaktorsicherheit vom April 1994 getroffen werden.

5.2 Versorgungsleifungen

Bei der Neupflanzung von Béumen sind bei Unterschreitung eines Abstandes von 2,5 m zu bestehenden
Versorgungsleitungen SchutzmaBnahmen nach geltender technischer Norm zu treffen. Bei Neuverlegungen von
Versorgungsleitungen durch Versergungsunterehmen im Bereich bestehender Baume sind erforderliche
SchutzmaBnahmen durch die Versorgungstrager zu errichten.

5.3 Oberfldchenwasser
Das Oberflichenwasser der Zufahrt darf nicht auf StraBengelénde der L 3279 abgeleitet werden.

5.4 Lérmschutz
Gegen den Trager der StraBenbaulast bzw.die Hessische Strafen- und Verkehrsverwaltung besteht kein
Anspruch auf Lérmschutzmafnahmen.




